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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда и ги запазете за бъдещи 

справки. 

 Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните 

предпазни мерки за безопасност.  

 Използвайте подходящо захранване за уреда. Рейтингите са посочени на 

контролния панел на уреда. UK1 изисква 12V DC захранване с капацитет 

80W/6A.  

 Когато не се използва за продължителни периоди, изключете уреда и го 

изключете от захранването.   

 Този продукт никога не трябва да се използва при висока температура, висока 

влажност или в запалима, експлозивна и силна електромагнитна среда.  

 Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са били 

наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен 

начин и разбират свързаните с това опасности.  

 Този уред не съдържа електрически части, които да се обслужват от 

потребителя. Всички ремонти трябва да се извършват само от RVA Synergies 

Ltd. Неправилните ремонти могат да изложат потребителя на риск от 

нараняване и да анулират гаранцията.  

 Не работете с уреда с повредени щепсели или кабели.  

 Уверете се, че има достатъчно пространство и вентилация около уреда, за да 

позволи изтичането на топлина и изтегления чист въздух.  

 Не излагайте на дъжд или влага. Само за вътрешна употреба.  

 Не използвайте уреда за цели, различни от тези, за които е предназначен. 

Описание на UK1 

• Продуктът е за използване, като филтърна система за пречистване на въздуха   

   от прах, газ и частици.  

• Регулируема скорост на вентилатора позволява оптимален баланс или обем  

   на въздуха и намаляване на шума.  

• Филтърният блок е предварително монтиран в запечатана опаковка.  

   Вътрешната опаковка трябва да се отстрани преди употреба. 
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Работа с UK1 

 Разположете уреда върху твърда повърхност по възможност в близост до отвор 

в стена ф100мм.  

 Отстранете горния капак на модула, като използвате скобите от всяка страна. 

Повдигнете запечатания филтърен блок. Отстранете опаковката и спуснете 

филтъра обратно в уреда. Прикрепете отново скобите и се уверете, че капакът 

оказва натиск върху филтърния блок, което създава въздушно уплътнение.  

 Свържете тръба с подходяща дължина с диметър ф100 mm към входа в 

горната част на модула, като използвате скоби и осигурите максимално добро 

видимо уплътнение.  

 Свържете подходящо 12VDC захранване към гнездото „12VDC IN“ отпред на 

устройството, като използвате кабелните щепсели в комплекта. Pin1=+ Pin2+-.  

 Преместете превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. на позиция „ВКЛ./1“.  

 За да включите вентилатора и да промените скоростта на вентилатора, 

регулирайте контрола на скоростта в предната част на уреда от ниска на висока 

според нуждите.  

 След употреба върнете контрола на скоростта на минимум и преместете 

превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. на позиция „ИЗКЛ./О“. 
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Поддръжка 

 Филтърният блок ще изисква периодична смяна в зависимост от вида на 

употреба, за която се използва устройството.  

 Ако производителността намалее или се затрудни, сменете филтървния блок и 

проверете тръбопроводите според нуждите.  

 Изключете уреда от захранването.  

 За достъп до филтърния блок отключете двата фиксатора от двата края на 

горния капак. Свалете капака и извадете филтърния блок  

 Предварителен филтърен лист - памучен филтър за частици - проверявайте и 

подменяйте на всеки 10-15 дни употреба. Този филтърен елемент се намира 

върху основните елементи.  

 Комбиниран HEPA 13 филтър 99,97% частици и TEDA въглероден (радиоактивен 

йодид) блок. Сменяйте на всеки 3-9 месеца употреба. 

 

Смяна на филтърен блок 

 Сменете с филтърен блок HEPA13TEDA от месния дилър на 

RVA Synergies ltd. Отстранете опаковката на филтърния 

блок. Спуснете го в устройството.  

 Когато новият филтърен блок е на място, поставете капака 

и се уверете, че задържащите скоби са захванати.  

 Прикрепете отново тръбопровода и го регулирайте според 

нуждите.  

 Свържете отново 12VDC захранването. Включете 

превключвателя на захранването и регулирайте скоростта 

на вентилатора. 

 

Спецификации 

Мощност    12VDC 80W / 6A Max 

Скорост на вентилация  42.5 куб.м./мин на макс. 

Обем вентилиран въздух  1.85 куб.м./мин. диаметър на входа 100 мм 

Размери    42.5 х 24.2 х 40.6 см   

Тегло      16 кг 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ.  

 

Когато този продукт достигне края на живота си, той трябва да се третира 

като отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE). Всички 

продукти, маркирани с WEEE, не трябва да се смесват с обикновените 

битови отпадъци, а да се съхраняват отделно за обработка, възстановяване 

и рециклиране на използваните материали.  
 

Произведено от RVA Synergies Ltd., Великобритания    
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